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Die SM3400 „Teilereinheit“ wurde speziell entwickelt, um zwei Sendern die gleichzeitige Übertragung zu 
ermöglichen, ohne den Einsatz von Schaltkreisen. Die passive Einheit kann im Frequenzbereich von 380-430 MHz 
arbeiten. Mit einer Einfügungsdämpfung von weniger als -0,4 dB* und einer Isolierung von Anschluss zu Anschluss von 
weniger als -30 dB über eine Bandbreite von 50 MHz bietet diese Einheit eine hervorragende Leistung gegenüber 
aktiven Schalteinheiten. Dieses Gerät kann kundenspezifisch für Frequenzen zwischen 70 MHz und 2,4 GHz gefertigt 
werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Optionen. 

 

Technische Daten  

 

*Ohne Kombinationsverluste. ** Kundenspezifische Anschlusskonfigurationen erhältlich. 
 

Änderungen vorbehalten. 

Artikelnr. SM3400W50S0-4 SM3400W25S0-4 SM3400W10S0-4 

Frequenzbereich (MHz)  

 
380 – 430 MHz 

Band TETRA x 2 

Impedanz 50 Ω 

Max. Belastbarkeit Whip 50 W Interne Elemente Whip 25 W Interne Elemente Whip 10 W Interne Elemente 

Einfügedämpfung < 0,4 dB* 

VSWR < 1,2:1 

Anschlussisolierung > 30 dB 

Anschluss SMA (Buchse)** 

Betriebstemperatur (°C) –20°C bis +60° 
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